r
T

TRANSPORTE 3 MODULOS

Pt
Fret
tire

12 PESSOAS

ROCESSO pbE

1- CUMEEIRA ECOLOGICA

2- CABO DE ACO

3- COBERTURA EM LONA
POLIETILENO

4- ESTRUTURA PRINCIPAL EM
BAMBU TAQUARA

5- ESTRUTURA SECUNDARIA EM
MADEIRA ECOLOGICA

6- VEDACAO INTERNA E
SUPERIOR EM CHAPA
ECOLOGICA

7- VEDACAO EM TELHA
ECOLOGICA

8- VEDACAO EXTERNA EM FIBRA
DE BAMBU

9- PISO EM MADEIRA
ECOLOGICA

ETAPA 01

FUNDACAO

ETAPA 03

ESTRUTURA DA BASE

ETAPA 05

ESTRUTURA DA COBERTURA

ETAPA 06

FECHAMENTO DA COBERTURA

A estruturacao da base é feita por Bambus
interligados por pecas metalicas, as quais
podem ser encontradas em lojas de materiais de
construcao e moldadas para este tipo de
situacao.

Montada in loco ou pré-fabricada, a estrutura
da base é resultado de componentes
tetraédricos, fixadas ao gabidao por um anel
metalico e tensionadas ao solo, para maior
entrave.

A mesma estrutura utilizada para a base da tensionados ao solo com pecas regulaveis,
habitacao € utilizada na cobertura principal. outros cabos interligam-se de ponta a
A fixagdo dela no pilar também é feita ponta, fazendo o travamento da estrutura.
através de pecas metalicas. Além dos cabos

O gabiao é utilizado como contrapeso da
estrutura principal dos modulos habitacionais,
sendo constituido por tela de aco e
preenchido com pedras locais. Possui uma
abertura circular para receber a estrutura
superior.

Com a estrutura principal construida, a lona pode ser instalada. Para uma vedacao
completa e estavel, esta lona precisa receber botdes de pressao (do tipo naval) e
fechamentos reforcados.Depois, a estrutura recebe a cumeeira ecologica.

Em situacdes de terrenos com desniveis, outro
modulo é criado para adicionar a estrutura
principal e vencer a altura necessaria. E através
deste modulo estrutural que pode-se criar
outros elementos no acampamento, como

. Peca de encaixe
arquibancadas e muros, por exemplo. Dpes

entre anel e
bambu- @ max

ETAPA 07

CONEXOES ENTRE AS ESTRUTURAS
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GABIAO COMPLEMENTAR
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NIVELAMENTO ESTRUTURA
VISTA FRONTAL

Estruturaem Bambu . Gabido

complementar

Escala 1:50

ETAPA 02

ADICAO DOS PILARES

Composto por tubo PVC (policloreto de
polivinila), Bambu Taquara (Bambusa
tuldoides) e cintas metalicas, o pilar € preso ao
gabiao com auxilio de pecas metalicas, pronto

para receber as demais estruturas. O sistema
de encaixe entre pilar e gabido tambem
permite receber concreto como reforco da
estrutura.
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UNIAO ENTRE BAMBUS- ESTRUTURAS

HEXAGONAIS
VISTA SUPERIOR
Escala 1:10

interno= 6cm

furos

@6 cm (mMax)

UNIAO ENTRE BAMBUS- ESTRUTURAS

HEXAGONAIS
CORTE
Escala 1:10

ETAPA 04

FECHAMENTO DA BASE

Propbe-se a utilizacdo de madeira plastica
ecolégica para a vedacdao da base.
Confeccionadas pela In Brasil em qualquer
comprimento, pode-se preparar componentes
de piso modulares antecipadamente, para
serem fixados in loco.

Este componente, composto por assoalho de
3cm e encaixado pelo sistema macho/fémea,
deve ser pregado a cada 50cm e ser reforcado
com barrotes 5x5cm. Estes barrotes, além de
fazerem o travamento do componente, impede
que o mesmo se desloque sobre o bambu

@Anel metalico @
20cm com 6

@Bambu taquara

Peca metalica para acabamento do Bambu e
encaixe demais estruturas

> Anel de encaixe metalico do pilar
preparado para receber até 6
ligacoes

Luva metalica para acabamento do Bambu

e encaixe demais estruturas

ENCAIXE ENTRE PILAR E ESTRUTURA SUPERIOR

> Cabo de aco responsavel por
tensionar a estrutura

Peca metalica para receber os cabos
de aco em diferentes direcoes

Modulos secundarios como escadas e
plataformas garantem a funcionalidade
dos acessos.

ETAPA 08

ADICAO DOS PERFIS ESTRUTURAIS

Perfis de madeira ecologica sdo fixados respeitando um modulo de 93cm
estruturando as paredes.

ETAPA 09

ADICAO DAS PLACAS DE VEDACAO

O sistema modular de vedagdo -semelhante ao dry-wall- pode ser feito com

paineis de fibra de bambu e paineis ecologicos. Estes materiais podem receber

quando instalado. 520 : . . . . .
isolantes termoacusticos e sao aparafusados nos perfis de madeira plastica.
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Estrutura da base em Bambu @ 6cm
(max) com encaixes metalicos

Acabamento metalico para
encaixe entre assoalho e pilar

> Anel de encaixe metalico preparado
para receber até 6 ligacdes da parte
superior da estrutura

Anel de encaixe metélico do gabido
preparado para receber até 6
ligacdes da estrutura da base

ETAPA 10

ADICAO DAS ESQUADRIAS
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As aberturas superiores podem receber tela mosquiteiro para maior conforto dos
usuarios na habitacdo. Portas semi-ocas de madeira reflorestada podem facilitar na
execucao por serem leves enquanto as janelas podem receber a prépria telha
ecolodgica -translicida ou opaca- em molduras de madeira reforcadas com cabos
de aco no vao. As cores das telhas para uso das esquadrias pode ser meio de
diferenciacdo dos usos (ex: unidades de saude em vermelho, refeitorio na cor verde,
etc.).
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LIGACOES ESTRUTURAIS
ANEL RECEBENDO BAMBU E CABOS DE ACO

[l Peca unitéria do piso pré-fabricada

Esticador de cabo metalico para regular o
travamento da estrutura conforme a
necessidade em periodos de tempo.

> Bambu Taquara @ 6cm (max.)

Tubo PVC @200mm

FECHAMENTO COMPLETO

DO MODULO DO PISO
PLANTA BAIXA
Escala 1:100

ANEL DE ACABAMENTO ENTRE

v

ENCAIXE ENTRE PILAR E GABIAO
CORTE ESQUEMATICO

PILAR E PISO

> Preenchimento do gabido com
pedras locais

ESTICADOR METALICO

Fonte:< http://www.ciser.com.br/produto
/23015100> Acessoem: 13 de Nov. 2017
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